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Quem somos

Organizacao voltada ao fornecimento de
solucbes em servico e consumo
industrial, a KomaX é especializada em
Filtracado e Tratamento de Fluido
Hidraulico.

Ademais, a KomaX é referéncia na area

de filtracdao, distribuindo produtos KomOX
PARKER em mais de 20 estados no pais, e
seu Setor de Servicos abrange os
melhores profissionais nas areas de
Tratamento Hidraulico, Elétrica,
Refrigeracdo, Climatizacdo, Automac3io, DISTRIBUIDOR

3 . Centro de Tecnologi Filtraca
Instalagdao e Montagem de Equipamentos entro de Tecnologia em Filtracio
Industriais.
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Quais as funcoes de um fluido
hidrdulico, lubrificante e dielétrico?

O fluido hidraulico e lubrificante tem como objetivo preencher os espacos
entre as pecas do sistema e lubrificando as partes moveis. Além disso, atua
como meio de troca de calor e transmissao de energia.

O fluido dielétrico tem como principal funcao isolar descargas elétricas,
além de remover particulas erodidas e resfriar o sistema.

Quando o fluido encontra-se contaminado,
suas funcdes sao prejudicadas e o sistema
nao funcionara como projetado, o que
acarretara na parada da maquina e,
consequentemente, da producao.
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Porque tratar o fluido?

Ja foi demonstrado que cerca de 80% das falhas dos sistemas hidraulico
podem ser atribuidas diretamente a contaminacao do 6leo hidraulico.

Causa das falhas em sistemas
hidraulicos “Quando o fluido é

B Fluido hidriulico mantido HAEFEES mais
limpo, a vida das

W Fatores bombas hidraulicas é
mecanicos

aumentada S0V,

Causas (Oklahoma State University APUD FITCH, 1991)

desconhecidas
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Quais os danos que um fluido

contaminado pode causar?
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Quais os danos que um fluido
contaminado pode causar?

J Producdo

\{IndiretamenteJ/

P Troca e descarte do fluido
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Quais as fontes de contaminacado?

O fluido hidraulico novo nao é livre de contaminacao, geralmente restam
particulas insensiveis aos filtros padroes. Além disso, se ndao forem
adequadamente absorvidos, restam contaminantes durante o processo de
manufatura e montagem (particulas de borracha, respingo de solda, areia de
fundicao, etc.).

Durante a operacao, a contaminacao pode ocorrer
através de tampas de respiro, vedacdes gastas ou
outras formas de aberturas do sistema. E, o proprio
desgaste do das pecas pode gerar sedimentos e reagir
com os demais contaminantes.




Como identificar um fluido
contaminado?

Para determinar o nivel de contaminacao de um fluido foram criadas diversas
normas com o intuito de padronizar este controle. Atualmente se usam a
NAS 1638 e ISO 4406, ambos vao determinar quantidade de particulas por
faixas de tamanho contidas no liquido.

CONTADOR DE PARTICULAS PORTATIL

O instrumento utilizado para o diagndstico é o
contador de particulas, como o Parker -

icountLCM20, um contador portdtil, a laser [t EEh, [
qgue é sensivel a particulas menores que a
faixa de 2+ micron, usado pela KomaX nas

manutencdes preventivas. :
I—Mﬁlll[lAl]E

PRECISAO
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Fique atento!

Pode ser um sinal de contaminacao..

Solenoide
gueimada

Carretel da
valvula
descentralizado

Aumento da
histerese da
servo valvula

Ocorréncia de
vazamento e
trepidacao

A
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Falha na bomba
e perda de vazao

Vazamento no
cilindro e riscos

Perda de
componentes
antes do previsto
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Como prevenir a contaminacao?

Através de ...

Uso de filtros absolutos

/ FILTROS DE PRESSAO

' Limpeza do sistema antes do primeiro uso (Flushing)

Troca de gaxetas e vedagdes com frequéncia; | y
\ 3 MUITO FINAS
. ~ ~ . . == | ~————— PROTEGAD I:II_IITIII
Aplicacao de tampdes nas mangueiras e manifolds N ] CONTAMINAGAO pon
guando manuseados
J
Filtracdo do fluido antes de usa-lo no sistema. |
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Como reduzir a contaminacao?

A manuten¢ao do fluido hidraulico ajuda a
prevenir/reduzir a contaminacdo e paradas
indesejadas da operacao.

A KomaX oferece um plano continuo de
manutencao para minimizar e reduzir os
contaminantes e diminuir seus custos. Sem
parar a sua operagao.



Nossos produtos

DISTRIBUIDOR

DIAGNOSTICO

PREVENCAOQ

TERAPIA
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Q 719 9726-2264
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